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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Informazioni generali del cliente 
 
Ragione sociale MUCHCOLOURS 
Indirizzo Via Fosso Foreste, snc  

65015 Montesilvano (PE) 
Numero di telefono +39 085 4450572 
Fax +39 085 9433382 
Sito internet http://www.muchcolours.com/indexwp.php 
E-mail poligraf@poligraf.it 
Riferimento Giancarlo Rabuffo 
                                                                                               
  1.2 Descrizione del prodotto (Identificazione) 
 
Prodotto: Campione in alluminio rivestito 
Modello/Tipo / 
Codice campione: Campione n°1 e Campione n°2 (solo per test) 

Dimensioni (mm): 
~600 * 600 

(1 Sample n.°1, Spessore totale) (1,2 Sample 
n.°2, spessore totale) 

Quantità (kg): ~ 0,500 (campione n°1) – 1,012 (campione n°2) 
Temperatura ambiente:_ / 
 
1.3. Struttura di questo report 
 
DOCUMENTI OGGETTO 
Allegato 1 Risultati del test secondo EN 13523-8 (04-2010) 

 
I risultati di ispezione o di test sono indicati da indicatori di conformità e / o codici: 
 

Possibile risultato di prova 

 

Significato 

C Conforme: attrezzature rispettano le specifiche 
NC Non conforme: attrezzature non rispettano le 

specifiche 
NE Non eseguito: riguarda l’attrezzatura, ma non 

effettuato 

NA Non applicabile: non riguarda le apparecchiature 
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1.4 Documenti di riferimento 
 

Pubblicazione Titolo Data 

EN 13523-8 
Nastri metallici rivestiti - Metodi di 
prova - Resistenza alla nebbia 
salina 

04-2010 

 

1.5 Documenti di riferimento forniti dal cliente 

 

DOCUMENTO CODICE 
DATA 

(o data di 
ricevimento) 

PAGINE 

/ / / / 
 

1.6 Strumenti di misura 

 
Numero di 
riferimento DESCRIZIONE FORNITOR

E 
Data di validità 
di calibrazione 

LAB-010 Termoigrometro– BAA938HG Oregon 10-2012 
LAB-042 Calibro Ema-20b 11-2014 
LAB-054 Bilancia - acciaio inox Art 254 LTF NST 

LAB-057 Multimetro MM40 Crison 02-2013 
LAB-058 Camera di prova di corrosione accelerata-

SS600 
Equilam 
 

07-2014 

LAB-059/A/B/C/D pH-metro e conducimetro Crison 05-2014 
 
Analisi effettuate in collaborazione con un laboratorio esterno. 
 
1.7 Incertezza di misura 
 

Parametri Incertezza Range di misura (m.r.) 
Temperatura-umidità- pressione del laboratorio 

Temperatura (°C) +0,5°C -5÷50°C 
Umidità (%RH) +4,4%RH 25÷95%rH 
Pressione (hPa) + 3,7hPa 795÷1050hPa 

Prova climatica (nel forno di prova) 

Temperatura (°C) 
+2,0°C 70°C 
+3,5°C 150°C 
+4,5°C 300°C 
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1.8 Condizioni ambientali di laboratorio 

Data Temperatura (°C) Umidità (rH%) Pressione (hPa) 
Dal 06-08-12 al 17-09-12 25,9÷28,7 32÷55 1012÷1014 

 

1.9 Riepilogo dei risultati del test 

In questo caso è più appropriato riportare i soli risultati del test (cfr. Allegato 1). 
 
2. TEST SPECIFICATION 
 
Prova secondo la norma UNI EN 13523-8 (Resistenza agli spray di sali di acido acetico (nebbia)) 

Un campione di prova viene esposto ad una nebbia salina acida (nebbia) per un periodo di tempo 
specificato e valutato per eventuale corrosione espressa dal grado di delaminazione o corrosione 
lenta e un grado di formazione di bolle 

L’opzione 7.2 della norma è stato scelta dal cliente per la progettazione del pannello, (vedi figura 
sotto): 

 

 
 
 
Due diagonali vengono tracciate incrociandosi nel centro del provino ed estendendosi a 15 mm dal 
bordo fino ad oltrepassare la piega laterale (Campione n°1 e n°2). Viene creata una variabile di 
raggio di curvatura  di 25 millimetri dal bordo più lungo a sinistra o a destra (Campione n°1) 
 
Test in accordo con EN ISO 9227: 
 

SPECIFICHE DEL TEST 
Soluzione 5% + 1% di cloruro di sodio 
pH 3,1 ÷3,3 (aggiungere un quantitativo sufficiente di acido 

acetico glaciale alla soluzione di cloruro di sodio) 
Temperatura della camera 35°C 
Durata del test 1000h 
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Supporto del campione Materiale di alluminio rivestito disposto in modo che il 
campione siano mantenuti con un angolo tra 15°C e 25°C 
rispetto alla verticale 

3. PROCEDURA DI PROVA E VALUTAZIONE 

In accordo con il paragrafo 8 della EN 13523-8: 
 
Test è eseguito sui seguenti campioni: 

• N°2 in alluminio stampato (vedi foto) 

I campioni sono stati esposti ad una nebbia salina acida (nebbia) per un periodo di tempo specificato 
(1000h). 
Dopo ogni intervallo di tempo un campione di ogni tipo viene rimosso. 
Immediatamente dopo la rimozione, i campioni vengono lavati ed asciugati con un panno morbido. 
La corrosione ed il blistering vengono poi valutati. 
 
 

4. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

Nessun particolare criterio di accettazione è stato definito dal cliente. 
 
Nell’allegato 1 sono riportati i risultati del test e le immagini, in accordo con il paragrafo 9 della EN 
13523-8. 
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5. ALLEGATO 1: Risultati del test in accordo con  EN 13523-8 
 

 
CAMPIONE PRIMA DEL TEST 

 

 
 
 
 

CAMPIONE DOPO IL TAGLIO 
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SET-UP IN CAMERA DI PROVA DI CORROSIONE 
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CAMPIONI DOPO 1000h DI TEST 

 
 

CAMPIONE 1 DOPO 1000h  DI TEST 
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CAMPIONE 1 DOPO 1000h DI TEST- DETTAGLI 
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CAMPIONE 2 DOPO 1000h DI TEST 
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CAMPIONE 2 DOPO 1000h DI TEST- DETTAGLI 

 

 
 

CAMPIONE 2 DOPO 1000h DI TEST-DETTAGLI 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST 
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CARATTERISTICA DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE 
a) sulla superficie generale 
 
1) grado di formazione di bolle 
 

Nessun grado di bolle 

b) sui bordi di taglio 
1) grado di formazione di bolle 
2) delaminazione o corrosione lenta 

Nessun grado di bolle  
Nessuna delaminazione o corrosione lenta 

c) presso il taglio 
1) grado di formazione di bolle 
2) delaminazione o corrosione lenta 

All’incrocio piccoli blister (vedi foto) 

d) al foro 
1) grado di formazione di bolle 
2) delaminazione o corrosione lenta 

Nessun foro sul campione 

e) sul piegamento 
1) grado di formazione di bolle 

Nessun grado di bolle 

 
 
 


