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1. GENERALE

1.1 Informazioni generali del cliente
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Nome MUCHCOLOURS

Indirizzo Via Fosso Foreste, snc
65015 Montesilvano (PE)

Telefono +39 085 4450572

Fax +39 085 9433382

Sito Web http://www.muchcolours.com/

E-mail poligraf@poligraf.it

Referente Giancarlo Rabuffo

1.2 Product description (Identification)

Prodotto: Campioni Alluminio rivestito
Modello/Tipo /
Numero di Serie: 4 Campioni

Dimensioni (mm):

~200*300 (1, spessore)

Massa dell’attrezzatura (kg): ~ 0,140

Temperatura ambiente nominale: /

1.3. Struttura di questo Test

DOCUMENTi Oggetto

Allegato 1 Test secondo la norma EN 13523-10 (04-2010)

| risultati dellispezione o test sono indicati selezionando la confomita dei casi e/o codici:

Possibile risultato di prova

SIGNIFICATO

C Conforme: attrezzature rispettano le specifiche

NC Non conforme: attrezzature non rispettano le
specifiche

NE Non eseguito: riguarda 'attrezzatura, ma non
effettuato

NA Non applicabile: non riguarda le apparecchiature

1.4 Documenti di riferimento

Publicazione Titolo Data
Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova: Parte

EN 13523-10 10: Resistenza alla radiazione fluorescente UV 04-2010
e alla condensazione dell’Acqua.

WESSLING ITALIA srl, Soc. con unico socio, C.F/P.IVA n.02506671201, R.E.A. 444931, cap. Soc. € 10.000,00




e == WESSLING

WESSLING ITALIAS.R.L.

Via Cicogna 2/B

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel: +39 (0)51 6258194 - Fax: +39 (0)51 548738
info@wessling-gruppo.it

1.5 Documenti di riferimento forniti dal cliente

DATA
DOCUMENTO CODICE (o data di PAGINE
ricevimento)
/ / / /

1.6 Strumenti di misura

Numero di riferi- DESCRIZIONE FORNITO- D.ata (Eil val.ldlta

mento RE di calibrazione
LAB-010 Termoigrometro— BAA938HG Oregon 10-2012
LAB-042 Calibro Ema-20b 11-2014
LAB-054 Bilancia - acciaio inox Art 254 LTF NST
LAB-061 Spettrofotometro-SP60 X-RITE 10-2013
LAB-062 Tester per l'invachiamento accelerato- Q-LAB 02-2014
QUV/Spray

Analisi effettuate in collaborazione con un laboratorio esterno.

1.7 Incertezza di misura

Parametri |

Incertezza

| Range di misura (m.r.)

Temperatura-umidita- pressione del laboratorio

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Umidita (%RH)

Umidita (%RH)

Umidita (%RH)

Pressione (hPa)

Pressione (hPa)

Pressione (hPa)

Test radiazione solare (Utilizzato QUV-LAB-062)

Irradiazione (W/mz) |

6,5%@310nm/340nm

| 295nm+365nm

Creepage-Distanza-Test di resistenza meccanica

Distanza- Calibro digitale (mm) +0,02mm 0+200mm
Distanza - Ampiezza (mm) +0,5mm 0+300mm
Forza - Dinamometro (N) +5N () 0+250N
Energy - Spring hammer (J) +0,05J 1J
1.8 Condizioni ambientali di laboratorio
Data Temperatura (°C) Umidita (rH%) Pressione (hPa)

Dal 02-08-12 al 13-09-12 27,6+28,5 32+55 1012+1014

1.9 Riepilogo dei risultati del test

In questo caso €& piu appropriato riportare i soli risultati del test (cfr. Allegato 1).
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2. SPECIFICHE DEL TEST

Test secondo la normaUNI EN 13523-10 (Resistenza alla radizione fluorescente UV e alla
condensazione dell’acqua)
* Tempo totale di espozione: 1000h (utilizzando lampade UVB-313)
¢ Ciclo | campioni sono testati attraverso periodi di 4 ore di esposizione UV a secco ad una
temeperatura del pannello nero di (60+3)°C, seuguito da un pediodo di 4 ore di esposizione
alla condensazione dell'acqua, senza radiazione,ad una temperatura del pannello nero di
(40+3)°C. (Un ciclo consiste in 8 ore di esposizione).

3. PROCEDURE DI TEST E VALUTAZIONE

In accordo con il paragrafo 8 della EN 13523-10.

Test & eseguito sui seguenti campioni:

* N°4in alluminio stampato (vedi foto)

I campioni sono stati esposti con il lato stampato parallelo alle lampade ad una distanza di circa
50mm dalla superficie piu vicina della lampada (UVB-313). La sezione del simulatore solare in cui &

possibile vedere la posizione delle diverse parti (campioni, lampade, acqua riscaldate etc..) & la
seguente

4. CRITERI DI ACCETTAZIONE

Nessun particolare criterio di accettazione ¢ stato definito dal cliente.
Nell’allegato 1 sono riportati i risultati del test e le immagini, in accordo con il cliente.
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5. ALLEGATO 1: Risultati del test in accordo con EN 13523-10

CAMPIONE PRIMA DEL TEST
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SET-UP
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CAMPIONI DOPO 1000h DI TEST
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

CARATTERISTICA DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE
a) sfarinamento Nessuno sfarinamento

Vedere 'immagine di riferimento per comparare
b) cambi di brillantezza Nessun cambiamento di brillanrezza

Vedere 'immagine di riferimento per comparare
¢) cambi di colore Nessun cambio di colore

Vedere 'immagine di riferimento per comparare
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